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ВВЕДЕНИЕ 3

Создаем энергоэффективные радиаторы отопления, 

способные конкурировать с европейскими аналогами по 

качеству, и с китайскими по цене.



— Лебедев Андрей Леонидович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

НЕВИННОМЫССКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД 4
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5млн 250 10%

Старт производства радиаторов был дан в декабре 2016 года, а в 2018 году уже был произведен 

первый миллион секций. Сегодня завод производит радиаторы отопления как собственной 

торговой марки «НРЗ», так и других торговых марок. На производственной площадке 

осуществляется полный производственный цикл создания продукции: от плавки металла, до 

окраски и упаковки готовых радиаторов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОЩНОСТИ 6



ЗАКУПКА СЫРЬЯ01

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ02

ПЛАВКА МЕТАЛЛА03

ЛИТЬЕ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ04

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 7



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 06

ПРОВЕРКА ОТК05

ПРОВЕРКА ОТК07

СБОРКА РАДИАТОРА08

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 8



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 09

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ 10

АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКА 11

ОКРАШИВАНИЕ 12

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 9



ПРИЕМНО-СДАТОЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ14

ПРОВЕРКА ОТК13

ДОКУМЕНТАЦИЯ15

16 УПАКОВКА ГОТОВОГО
РАДИАТОРА

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 10



ЗАСТРАХОВАНО 
В РОСГОССТРАХ

ШИРОКИЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

10 000 000 ₽

98%
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

РАДИАТОРОВ

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАДИАТОРОВ 
ОТОПЛЕНИЯ

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НРЗ? 11



АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦУИИ 12



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 13

РА 500/80
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

СЕРИЯ ОПТИМА

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

Алюминиевые радиаторы НРЗ изготовлены с учётом особенностей 

российского климата. При сниженном потреблении тепловой 

энергии (теплоносителя) обеспечивают быстрый прогрев воздуха 

внутри жилых, общественных и производственных зданий, 

расположенных даже в северных широтах страны. Малая 

инерционность алюминиевых радиаторов НРЗ обеспечивает 

эффективное терморегулирование для обеспечения 

максимального уровня комфорта пользователя. 

Наши радиаторы выполнены из высокопрочного алюминиевого 

сплава АК12М2 методом литья под давлением. Каждая секция 

отливается целиком, затем к ней приваривается донышко-

отстойник. 

Компактные, не требующие дополнительной окраски 

отопительные приборы НРЗ устойчивы к образованию коррозии. 

Комплектация радиаторов от 2 до 14 секций, которые соединены 

ниппелями и каучуковыми прокладками Kevlar®, с двойным 

графитовым покрытием. 

Каждая отдельная секция и радиатор в сборе проходят 

гидравлические испытания.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

РА 500/100
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

СЕРИЯ ОПТИМА

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

10
лет

Каждый радиатор отопления имеет гарантийный талон. Если в 
течение гарантийного срока прибор отопления выйдет из строя по 
причине дефектов, выявившихся в процессе эксплуатации, завод 
произведет бесплатную замену на аналогичную модель.

Высочайшее качество материалов и технологий, используемых при 
изготовлении радиаторов НРЗ, а также строгий контроль качества 
на всех этапах производства, обеспечивает срок эксплуатации не 
менее 25 лет без ухудшения технических характеристик.

Идеально отлаженный производственный процесс и высокий 
уровень профессионализма сотрудников, позволяет продукции 
завода успешно конкурировать с европейскими аналогами по 
качеству и китайскими по цене.

25
лет
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 15

РА 350/100
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

СЕРИЯ ЛЮКС

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

Для производства алюминиевых радиаторов используется сплав 
АК12М2 (алюминий-кремний-медь), отличающийся высокими 
показателями текучести и упругости. Сплав на 98% состоит из 
российского сырья и проходит проверку в собственной 
лаборатории завода. 

Уникальная технология антикоррозионной обработки и 
окрашивания максимально повышает износостойкость и 
позволяет сохранить эстетичный внешний вид на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Завод оснащен самым современным профессиональным и 
высокоточным промышленным оборудованием. Внедрение роботов 
«KUKA» (Германия) и автоматических обломщиков, позволило 
автоматизировать процесс и повысить производительность 
литейных комплексов.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

РА 500/80
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

В случае причинения материального ущерба вследствие брака 
радиатора отопления НРЗ, страховой компанией РОССГОСТРАХ 
будет возмещена сумма в размере до 10 000 000 ₽, в зависимости 
от размера причиненного ущерба.  

Контролируем все этапы производства - от закупки сырья до 
упаковки готовой продукции. Благодаря внедрённой на заводе 
системе менеджмента качества, удалось получить отливку высшего 
качества, которая полностью соответствует требованиям 
потребителя.

Невинномысский радиаторный завод является членом 
некоммерческой корпоративной организации Ассоциации 
производителей радиаторов отопления «АПРО» с 31 июля 2019 г. и 
активно участвует в программе импортозамещения.
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РА 500/100
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

СЕРИЯ ЛЮКС

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

Производим несколько серий алюминиевых и биметаллических 
радиаторов отопления различных по своим размерам, составу и 
техническим характеристикам. Это позволяет выбрать наиболее 
оптимальный вариант, в зависимости от параметров помещения, 
климатических условий и других требований. 

Все производственные линии завода, продукция и условия труда 
соответствуют требованиям экологической безопасности. 
Подтверждено органами санитарно-гигиенической экспертизы.

Все выпускаемые радиаторы соответствуют требованиям 
Российского Сертификационного Технического регламента и ГОСТ 
31311, что неоднократно подтверждалось соответствующими 
испытаниями и анализом производства.
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РА 500/100
РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

Конструкция и дизайн радиаторов НРЗ разработаны 
профессионалами с учетом того, чтобы максимально эффективно 
использовать энергию теплоносителя. Система оребрения 
позволяет быстро и равномерно прогревать воздух в помещении за 
счет правильного распределения и циркуляции тепловых потоков. 

СЕРИЯ ПРОФИ
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦУИИ 19



УСТРОЙСТВО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА 20

Стальной коллектор

Стальной 
соединительный

ниппель

Стальной 
теплопроводный

канал

*Применение полностью стального 
закладного элемента гарантирует 
надежную работу в  центральных 
системах отопления, подверженных 
г и д р о у д а р а м  и  с  х и м и ч е с к и 
агрессивными теплоносителями (в том 
числе антифризами).
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РБ 500/80
РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

Биметаллические радиаторы НРЗ содержат стальной закладной 

элемент — вертикальный коллектор и 2 горизонтальных, которые 

формируются вместе с корпусом из алюминиевого сплава в 

процессе литья под давлением. 

При сниженном потреблении тепловой энергии (теплоносителя) 

обеспечивают быстрый прогрев воздуха внутри жилых, 

общественных и производственных зданий, расположенных даже 

в северных широтах страны. 

Малая инерционность биметаллических радиаторов НРЗ 

обеспечивает эффективное терморегулирование для обеспечения 

максимального уровня комфорта пользователя. 

Компактные, лёгкие, не требующие окраски отопительные 

приборы НРЗ устойчивы к образованию коррозии. Комплектация 

радиаторов от 2 до 14 секций, которые соединены ниппелями и 

каучуковыми прокладками Kevlar®, с двойным графитовым 

покрытием. 

Каждая отдельная секция и радиатор в сборе проходят 

гидравлические испытания.
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

РБ 200/100
РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

22

СЕРИЯ ПРОФИ

10
лет

Каждый радиатор отопления имеет гарантийный талон. Если в 
течение гарантийного срока прибор отопления выйдет из строя по 
причине дефектов, выявившихся в процессе эксплуатации, завод 
произведет бесплатную замену на аналогичную модель.

Высочайшее качество материалов и технологий, используемых при 
изготовлении радиаторов НРЗ, а также строгий контроль качества 
на всех этапах производства, обеспечивает срок эксплуатации не 
менее 25 лет без ухудшения технических характеристик.

Идеально отлаженный производственный процесс и высокий 
уровень профессионализма сотрудников, позволяет продукции 
завода успешно конкурировать с европейскими аналогами по 
качеству и китайскими по цене.
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РБ 350/100
РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

G 1"

10080

42
0

ГЕ
ОМ

ЕТ
РИ

ЧЕ
СК

ИЕ
 П

АР
АМ

ЕТ
РЫ

СЕРИЯ ПРОФИ

Все выпускаемые радиаторы соответствуют требованиям 
Российского Сертификационного Технического регламента и ГОСТ 
31311, что неоднократно подтверждалось соответствующими 
испытаниями и анализом производства.

Уникальная технология антикоррозионной обработки и 
окрашивания максимально повышает износостойкость и 
позволяет сохранить эстетичный внешний вид на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Завод оснащен самым современным профессиональным и 
высокоточным промышленным оборудованием. Внедрение роботов 
«KUKA» (Германия) и автоматических обломщиков, позволило 
автоматизировать процесс и повысить производительность 
литейных комплексов.



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

РБ 500/100
РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

*Номинальный тепловой поток одной секции радиатора при 

Δt = 70°С. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его технологических 
характеристик.

24

СЕРИЯ ПРОФИ

В случае причинения материального ущерба вследствие брака 
радиатора отопления НРЗ, страховой компанией РОССГОСТРАХ 
будет возмещена сумма в размере до 10 000 000 ₽, в зависимости 
от размера причиненного ущерба.  

Контролируем все этапы производства - от закупки сырья до 
упаковки готовой продукции. Благодаря внедрённой на заводе 
системе менеджмента качества, удалось получить отливку высшего 
качества, которая полностью соответствует требованиям 
потребителя.

Невинномысский радиаторный завод является членом 
некоммерческой корпоративной организации Ассоциации 
производителей радиаторов отопления «АПРО» с 31 июля 2019 г. и 
активно участвует в программе импортозамещения.
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Р
А

 5
0

0
/1

0
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Р
А

 5
0

0
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0

 (
15
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СЕРИЯ
ОПТИМА

СЕРИЯ
ЛЮКС

СЕРИЯ
ПРОФИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

500 500 500 500 350 500

0,31 0,31 0,34 0,37 0,27 0,4

564 564 575 582 430 580

97 80 97 79 97 100

79,6 79,6 78,6 79,6 79,6 80

160 143 185 182 123 200

1,0 0,9 1,2 1,1 0,9 1,5
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Сравнение 

характеристик

радиаторов

РА
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Масса, кг
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0
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 (
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Б
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 (
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)

СЕРИЯ
ОПТИМА

СЕРИЯ
ПРОФИ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

500 500 350 200

0,205 0,205 0,182 0,15

555 570 420 270

80 100 100 100

80 80 80 80

165 197 165 110

1,6 2,0 1,6 1,2
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Сравнение 

характеристик

радиаторов

РБ



1

3

4

2

2

Боковое
(однотрубная система отопления)

1

3

4

2

2

Боковое
(двутрубная система отопления)

5

1

4

2

3

Нижнее
(сидельное)

2

1

42

3

Диагональное (рекомендуется для 
максимальной теплоотдачи)

2

1

2

3

4

5

- Радиатор

- Переходная гайка и заглушка

- Переходная гайка и воздухоотводчик

- Байпас- Запорно-регулирующий вентиль
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Потеря 
тепла

3-4%

под подоконником

или полкой

Потеря 
тепла

5-7%

частично прикрыт 

экраном

Потеря 
тепла

7%

в нише

Потеря 
тепла

20-25%

полностью закрыт

экраном
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Боковое
(однотрубная 

система отопления)

Боковое
(двутрубная 

система отопления)

97% 98% 88% 100%

Нижнее
(сидельное)

Диагональное

Изменение мощности теплоотдачи радиатора 
в зависимости от способа подключения

Потери по теплоотдаче в зависимости от 
места установки радиатора



ПАРТНЕРСТВО 29

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ «НРЗ»

Поддерживаем дилеров и партнеров

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

БЫСТРЫЙ СТАРТ
ПРОДАЖ

СОВМЕСТНОЕ
РАЗВИТИЕ



СОЗДАЕМ ТЕПЛО
ВМЕСТЕ С ВАМИ

Россия, Ставропольский край,

г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 Ж

нрз.рф

8 800 350-43-01  /  8 (86554) 9-53-01

info@nrz26.ru  /  sales@nrz26.ru

R

С Д Е Л А Н О 
В Р О С С И И

НРЗ ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ 

РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»


